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DESCRIPCION CARACTERISTICAS

Panel metilico para cubiertas, tipo sandwich, inyectado * Optimo aislamiento térmico y acistico.
en linea continua con poliuretano expandido de alta * Excelente acabado exterior.

densidad (40 Kg/m?), cara externa en lamina de acero + Ligero.

galvanizada prepintada y cara interna en vinil blanco.

Usos

* Elemento de cubierta para edificaciones industriales,
comerciales y residenciales.

* Por su diseno se utiliza con frecuencia en galpones/
granjas avicolas, instalaciones porcinas y establos.

* Por su acabado al interior en vinil, en ocasiones es
ulizado como cubierta en lugares donde se tiene
previsto cielo raso / plafon.

* Elemento para fachadas por la rigidez que
proporcionan las nervaduras.
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ESPECIFICACIONES FIJACION oz
* Pendiente minima recomendada del 5% al 7%, Es tipo “a la vista” con el correspondiente grupo de %g
consulte con su asesor técnico. fijacion y la conformacion de las partes terminales del BGEY
* Longitud minima de 2.00 metros y maxima segin panel, que uniéndolos, forman un perfecto ensamblaje Y=
normas de transporte en carreteras nacionales, con traslape evitando asi el paso del agua hacia el Eg
transporte maritimo y manipulacion. interior sin necesidad de colocar sellos adicionales, EU
« Cara interna en papel vinil blanco sin acabado siempre y cuando se cumplan las recomendaciones [
estético. técnicas de instalacion. <

* Ancho util de 1 metro.
» Carga admisible segln tablas.

VENTAJAS O Tornillo con cabeza en PVC o Hexagonal.

* Facilidad de montaje y rapidez de instalacion. 2 Arlandela en PVC/ NEGP"E“‘?-

* Compatible con diferentes sistemas de acabados. o C‘"F"" Capelote en acero prepintado con EPDM.
* Por ser modular permite realizar ampliaciones con O Vinil.

gran facilidad.
* Se vende el sistema completo que incluye panel,
accesorios de remate y fijacion.
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rp CARA INTERMA ENVINIL ESTRUCTURA
M3 33 . 3333
1000

B0 100 120 150 200 250 300

1.74 1.50 185 1.50 1.18
250 | 247 2.16 1.75 137
303 | 263 2,69 220 1,70

Los valores indicados en las tablas corresponden a el clarofluz ( I ) permisible con la carga maxima uniformemente distribuida (V). Las longitudes
han side determinadas en ensayos practicos de modo que garantizan una flecha f-‘-‘.=jﬂﬂﬂ y un coeficiente de seguridad 3 respecto a la carga
de ruptura.

METECNO presenta esta ficha como una guia y no se responsabiliza del uso que se le dé.Se reserva el derecho de modificar la informacin sin previo aviso.
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