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DESCRIPCION UsosS

Panel metalico para muros horizontales, tipo * Elemento para fachadas horizontales y divisiones
sandwich, con fijacion oculta, inyectado en linea interiores, recomendado en  edificaciones
continua con poliuretano expandido de alta densidad industriales, comerciales y residenciales.

(38 Kg/m?3), recubierto por ambas caras en lamina
de acero galvanizada prepintada, cara interna lisa con
micronervaduras o tableteada.

CARACTERISTICAS

* Elevada resistencia mecinica con posibilidad de
mayor separacion entre apoyos.

+ Optimo aislamiento térmico y acustico.

* Permite suprimir la instalacion de mamposteria u
otro detalle de acabado.

* Excelente acabado arquitectonico.

* Ligero.

* En la cara externa presenta un perfil ondulado,
brindandeo un excelente aspecto estético y un juego
de luz-sombra.
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ESPECIFICACIONES FIJACION e
* Longitud del panel de | | .90 metros por ser material Estipo"oculta”,esto debido a la conformacion particular %g
de importacion. de las partes terminales del panel que uniéndose crean BEY
* Ancho util de 1 metro. un vano idéneo para alojar la cabeza del tornillo. bE
« Carga admisible segln tablas. Cuando su instalacion es de manera horizontal, el qu-; g
primer panel requiere un elemento de soporte. E 9
VENTAJAS 2
* Porserinstalado en forma horizontal permite tener © Tornillo con cabeza Hexagonal — ™ngacm B

ahorros en la estructura de la fachada.

* Este panel se puede fabricar con espumaclase | (PIR),
que cuenta con la certificacion de reaccion al fuego
otorgada por FM (Factory Mutual), permitiendo
reducir primas de seguros. Consulte con su asesor o0—
técnico.

* Facilidad de montaje y rapidez de instalacion. E ?/

* Compatible con diferentes sistemas de acabados.

* Fijacion oculta.

* Por ser modular permite realizar ampliaciones con
gran facilidad.

* Se vende el sistema completo que incluye panel,
accesorios de remate y fijacion.

ESTRUCTURA
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Para esta panel 28 evalla una condicikin adicional ¥ es la deflessdn por causas
bérmicas la cual no debe superar f < =20 mm, Por los efectos dmmicos ded invemo y
ded verand, La causa de esla defleoadn depends én gran parte del oolor de 1a mina
exfiama ded panel, por o tanio S8 adopia la siguienta clagificackin de colones lenendo
&N cuenta esta condicain, ast

3.45 294 16.71
5.00 435 2469

Los valores indicados en las tablas corresponden a el clarofluz ( | ) permisible con la carga maxima uniformemente distribuida (VW). Las longitudes
han sido determinadas en ensayos pricticos de modo que garantizan una flecha f<=I1200 y un coeficiente de seguridad 3 respecto a la carga
de ruptura.

METECHNO presenta esta ficha como una guia y no se responsabiliza del uso que se le dé.Se reserva el derecho de madificar la informacién sin previo aviso.
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