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DESCRIPCION

Panel metilico para muros interiores, tipo sandwich con
fijacion oculta, inyectado en linea continua con poliuretano
expandido de alta densidad (40 Kg/m?), cara externa en
limina de acero galvanizada prepintada y cara interna en
limina de acero galvanizada prerevestida industrialmente
con una pelicula de PYC (cloruro de polivinilo) rigido
antibacterial, libre de ftalatos.

CARACTERISTICAS

* Elevada resistencia mecanica con posibilidad de
construccion autoportante.

* Optimo aislamiento térmico y acustico.

* Excelente acabado interior con textura plana tipo
Sanisteel, el cual es un revestimiente de udltima
generacion, que debido a su especial formulacion, exalta
las propias caracteristicas antibacterianas cuando las
condiciones ambientales favorecen la proliferacion de
gérmenes, bacterias,hongos y algas. Sanisteel mantiene
su accion en el tiempo y es indicado en aquellas zonas
donde una regular limpieza no esti garantizada.

* Excelentes propiedades de accion antibacterial con las
caracteristicas del acero.

* Ligero.

* Sanisteel es un recubrimiento probado y certificado
bajo 1a ISO 22196 y ASTM E 2180.

* El elevado espesor del PYC 100 micras que constituye
una importante barrera contra la corrosion.

* La presencia de aditivos ignifugos en el revestimiento
de PVYC ofrece una importante barrera que desacelera
los procesos de combustion.

Usos

Elemento para muros de divisiones interiores
recomendado en camaras de congelacion, conservacion
y almacenes frigorificos donde la accion antibacterial
es primordial y la limpieza no es periddica,

Elemento de muro autoportante para construccion
modular, y como false plafon en cuartos internos.
Gracias a sus propiedades antibacterianas, METZERO®
representa la solucion ideal para cuando se encuentre
en presencia de alimentos, ambientes médicos y
construccion,

La eficacia demostrada contra diferentes tipos de
bacterias, entre las cuales estan la Scherichia Coli,
la Klebsiella pneumoniae (causa la pulmonia) y la
Staphylococcus aureus y Salmonella (presente en los
alimentos), entre otros.
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ESPECIFICACIONES FIJACION %
 Longitud del panel desde 2,00 metros, segin normas Es de tipo“oculta” esto es debido a la conformacién |5
de transporte en carreteras nacionales, transporte particular de las partes terminales del panel, que 7 3
maritimo y manipulacion. uniéndose, se crea un vano idoneo para alojar la E 2
» Cara externa en lamina de acero galvanizado Cal 26 cabeza del tornillo. z9
tableteado y cara interna en Cal 24 plano de lamina :; iE
de acero galvanizado prerevestido industrialmente 0 £ 0
con una pelicula de PVC (cloruro de polivinilo) % E
rigido antibacterial. PANEL é 2
» Ancho atil de 1 metro. & *a <9
» Cargas admisibles seglin tablas. ESTRUCTURA
VENTAJAS
* Por su tipologia se puede instalar tanto horizontal @ Tornillo con cabeza hexagonal de 1/4" x n”

como vertical.
« Facilidad de montaje y rapidez de instalacion.
» Compatible con diferentes sistemas de acabados.
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|
« Fijacién oculta. O Fijacion. o .,
» Por ser modular permite realizar ampliacionescon @ Panel.
gran facilidad. © Estructura.
« Se vende el sistema completo que incluye panel, 0 -,
,.i

accesorios de remate y fijacion.

CARN EXTERMA, DE ACERO CAL 3.

142 — |
POLIURETANG g_' s

| CARA EXTERMA DE ACERD SAMISTEEL CAL 24

MECAW | fEhREu
244 13,85
2 16,71
3,85 2185
4,76 05
T4 40,65

Los valores indicados en las tablas corresponden a el claro/luz ( _[ ) permisible con la carga maxima uniformemente distribuida (V). Las lengitudes
han sido determinadas en ensayos pricticos de modo que garantizan una flecha f<=Ir200 ¥ un coeficiente de seguridad 3 respecto a la carga
de ruptura.

METECMNO presenta esta ficha como una guia y no se responsabiliza del uso que se le dé. Se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso.
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