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DESCRIPCION Usos

Panel metalico para muros y falso plafon de camaras ¢ Camaras de congelacion, conservacion y almacenes
y almacenes frigorificos, tipo sandwich, inyectado frigorificos; asi como rastros y viveros entre otros.
en linea continua con poliuretano expandido de alta * Elemento de muro autoportante para construccion
densidad (40 Kg/m?®) y ambas caras con lamina de acero modular.

galvanizada prepintada. * Fachadas, falso plafén y divisiones internas.
CARACTERISTICAS

* Elevada resistencia mecanica con posibilidad de
construccion autoportante.

* Optimo aislamiento térmico y aclstico.

¢ Excelente acabado exterior e interior

* Ligero.
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ESPECIFICACIONES

* Pendiente minima recomendada del 5% al 7%
consulte con su asesor técnico.

* Longitud minima de 1.50 metros y maxima
segun normas de transporte en carreteras
nacionales, transporte maritimo y
manipulacion.

* Cara interna FRP liso o gofrado.

* Ancho atil de 1 metro.

* Carga admisible segun tabla.

VENTAJAS

¢ Gran flexibilidad para reubicacion o ampliacion de

camaras.

Facilidad de montaje y rapidez de instalacion.

Cumple con altos estandares de asepsia.

Compatible con diferentes sistemas de acabados

Por ser modular, permite realizar ampliaciones

con gran facilidad.

* Sevende el sistema completo que incluye panel,
accesorios de remate y fijacion.

* Requiere poco mantenimiento.

FIJACION

Es tipo™ala vista” con el correspondiente grupo de
fijacion y la confirmacion de las partes terminales
del panel, que uniendolos forman un perfecto
ensamble con traslape, evitando el paso del agua
hacia el interior, sin la necesidades de colocar
sellos adicionales siempre y cuando se cumplan las
recomendaciones técnicas de instalacion.
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© Lamina de acero.
© FRP

€ Perfil PVC.

) Poliuretano.

ACERO —___

§

|

POLIURETANO S

FRP— |

CARMA EXTERMNA
42{ F\—/_\—/_\—-/_\—I_\—/_\—/_\—I_\_/_\—/_\—r

Puig.
a3
4

de ruptura.

Bl cHiLE

info@metecno.cl
www.metecno.cl

==
oy ARGENTINA

info@metecnoargentina.com
www.metecnoargentina.com

Rev. 02 / Junie 201 1 Codigo: MMS-50T-25

Il 018002867598 Y

mmm COLOMBIA

ventas@metecnocolombia.com
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Los valores indicados en las tablas corresponden a el clarefluz (| ) permisible con la carga maxima unifermemente distribuida (V). Las longitudes
han sido determinadas en ensayos pricticos de modo que garantizan una flecha f<=l1200 ¥ un coeficiente de seguridad 3 respecto a la carga

B+l mexico

ventas@metecnomexico.com
www.metecnomexico.com

www.multycasetas.com

me I ecno
The Specialist

REFRIGERACION

AISLAMIENTO TERMICO

METECMNO presenta esta ficha como una guia y no se responsabiliza del uso que se le dé. Se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso.

y



