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DESCRIPCION uUsos

Panel metalico para muros de fachadas, tipo sandwich, * Elemento para fachadas y divisiones interiores

con fijacion oculta, inyectado en linea continua con recomendado en todo tipo de construccion que

poliuretano expandido de alta densidad (40 Kg/m?3),con requiera caracteristicas esteticas.

ambas caras en lamina de acero galvanizada prepintada. * Elemento de muro autoportante para construccion
modular.

CARACTERISTICAS

* Elevada resistencia mecdnica con posibilidad de
construccion autoportante.,

* Optimo aislamiento térmico y acustico.

* Permite suprimir la instalacion de mamposteria u
otro detalle de acabado.

* Excelente acabado arquitectonico exterior.

* Ligero.
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ESPECIFICACIONES

Longitud del panel desde 2,00 metros, segin normas
de transporte en carreteras nacionales, transporte
maritimo y manipulacion.

FIJACION
Es de tipo“oculta” esto es debido a la conformacion
particular de las partes terminales del panel, que
uniéndose, se crea un vano idoneo para alojar la

« Caraexterna en acero Cal.24 plano y cara interna en cabeza del tornillo.

Cal. 26 tableteado o microsurco.

AISLAMIENTO TERMICO
CONSTRUCCION

« Ancho util de | metro. 0 __
+ Carga admisible segun tablas. = PANEL
VENTAJAS ESTRUCTURA
* Por su tipologia se puede instalar tanto horizontal
como vertical.

* Facilidad de montaje y rapidez de instalacion. © Tornillo con cabeza hexagonal de 1/4" x n”

» Compatible con diferentes sistemas de acabados.

* Fijacion oculta.

* Por ser modular permite realizar ampliaciones con
gran facilidad.

* Se vende el sistema completo que incluye panel,
accesorios de remate y fijacion.

* Para el acabado del acero corten contamos con la
solucion del tratamiento bajo la linea COR, en caso
de ser requerido.
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Los valores indicados en las tablas corresponden a el clarofluz ( I ) permisible con la carga maxima uniformemente distribuida (W), Las longitudes

han sido determinadas en ensayos pricticos de modo que garantizan una flecha f*'-‘=jf1{]ﬂ y un coeficiente de seguridad 3 respecto a la carga
de ruptura.

METECNO presenta esta ficha como una guia y no se responsabiliza del uso que se le dé. Se reserva el derecho de modificar la informacicn sin previo aviso,
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